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ОБУСТРОЙСТВО ЯРЕГСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» (2 ЭТАП РАЗВИТИЯ). КОМПЛЕКС ПАРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ПГУ «ЮГ»


В административном отношении проектируемые объекты расположены на территории городского округа «Ухта».
Ближайший к проектируемым объектам населенный пункт – жилая застройка пгт. Ярега, расположенная в 2,9 км севернее трассы ближайшего проектируемого объекта.

Настоящим проектом предусматривается строительство:
- газопровода от точки врезки до площадки ПГУ «Юг»;
- водовода химочищенной воды от точки врезки до площадки ПГУ «Юг»;
- водовода технической воды от точки подключения до площадки ПГУ «Юг»;
- трубопровода производственных стоков от площадки ПГУ «Юг» до точки врезки;
- отпайки ВЛ 35 кВ от точек подключения до площадки ПГУ «Юг»;
- ПС 35 кВ ПГУ ЮГ напряжением 35/0,4 кВ на территории ПГУ «Юг».
Газопровод предназначен для подачи топлива (природного газа) для ПГУ «Юг» от ГРС пгт. Ярега. Прокладка газопровода предусмотрена надземная по эстакаде.
Производственный водовод химочищенной воды прокладывается надземно на эстакаде. Предназначен для снабжения ПГУ «Юг» водой требуемого качества.
Водовод технической (озерной) воды предназначен для подачи воды на цели производственного и противопожарного водоснабжения ПГУ «Юг». Прокладка водовода воды предусматривается подземно.
Водовод производственных стоков предназначен для перекачки производственных стоков от ПГУ «Юг» на БКНС «Лачьель». Прокладка водовода предусматривается подземно.
К подвеске на ВЛ 35 кВ предусмотрен провод марки АС 120/19.
ПГУ «Юг» предусматривается отдельной проектной документацией.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам.


По данным уполномоченных органов в районе работ отсутствуют:
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений;
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов;
объекты культурного наследия.

Проектируемые объекты не пересекают водные объекты и расположены вне водоохранных зон и прибрежно-защитных полос естественных водотоков.

При реализации проекта в той или иной степени будет происходить воздействие на все компоненты окружающей природной среды.
Для снижения негативного воздействия проектной документацией предусматривается комплекс природоохранных мероприятий.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов учтены все источники выбросов и источники шума.
Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ, выполненных для периода строительства, показал, что содержание всех выбрасываемых веществ на границах ближайшего жилья (пгт. Ярега) не превысит предельно допустимых концентраций.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации проектируемых объектов по всем веществам не целесообразен из-за малого выброса.
Анализ результатов выполненных акустических расчетов на период строительства и эксплуатации показал, что предельный уровень звукового давления также не превысит нормативного значения на границах ближайшей жилой зоны.
Установление ориентировочного расчетного размера СЗЗ для ПС 35/6 кВ произведено по предельно допустимому уровню шума. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для ПС устанавливается по границе ее площадки.
Таким образом, реализация проектных решений будет осуществляться в пределах допустимого воздействия на атмосферный воздух.

Основными мероприятиями по охране гидросферы при строительстве является исключение забора воды из поверхностных или подземных водоисточников, сбор и вывоз всех стоков, а также исключение загрязнения поверхностных вод при производстве работ.
Основными мероприятиями по охране гидросферы при эксплуатации проектируемых сооружений являются:
- повышенная относительно расчетных значений толщина стенки трубопроводов;
- применены трубы с внутренним и внешним защитными покрытиями;
- система производственно-дождевой канализации для сбора производственных и аварийных стоков от трансформаторной подстанции.
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Охрана земель при проведении строительных работ обеспечивается при выполнении следующих условий:
- ведение работ строго в полосе отвода земель;
- предотвращение захламления земли отходами строительства;
- недопущение загрязнения земли горюче-смазочными материалами.
Предусматривается комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации земель.
Охрана земель при эксплуатации обеспечивается выполнением следующих условий:
- выбор трасс выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации;
- при выборе трасс максимально использовалась возможность размещения их вне водоохранных зон, на заболоченных участках и землях с менее ценными породами деревьев. При этом учитывались инженерно-геологические условия района строительства, применяемые методы производства строительно-монтажных работ;
- для строительства трубопроводов приняты трубы повышенной прочности и коррозионной стойкости. Диаметр трубопроводов проверен гидравлическим расчетом и принят с запасом.

Перечень отходов, образующихся при строительстве, определен исходя из технологических операций, предусмотренных проектом организации строительства, и используемых материалов.
Количество отходов определено в соответствии с действующими нормативными документами.
Ответственность за организацию обращения с отходами, образующимся в процессе строительства, несет организация-подрядчик. 
Проектом предусматривается сбор всех образующихся отходов в полном объеме и передача специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии, для утилизации или захоронения.
Штатная эксплуатация проектируемых сооружений не сопровождается образованием отходов.

Основными мероприятиями по охране почв и растительности являются:
подготовительные работы предусмотрены в зимний сезон при промерзании деятельного слоя на глубину, исключающую разрушение мохово-растительного покрова строительной техникой;
строгое соблюдение установленных границ земельного отвода. Перемещение транспорта будет ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;
движение транспортной и строительной техники круглогодично допускается только по постоянным дорогам, а в зимний период – по зимним технологическим дорогам;
в проекте предусмотрено минимальное занятие земель, расчет произведен согласно действующим нормативным документам и разработанным чертежам;
с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные машины и автомобили оснащены средствами пожаротушения (огнетушителями). На территории временной строительной базы также есть огнетушители, кроме этого предусмотрено наличие топоров, лопат, песка;
запрещение выжигания растительности.

Для снижения негативного воздействия на животных мир проектом предусматривается:
- ограждение на период строительства разрытых траншей, котлованов для предотвращения случайного попадания животных;
- по окончанию строительных работ проводить очистку полосы отвода от строительного мусора;
- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во избежание попадания туда животных;
- запрет ввоза собак и кошек в период строительства для предотвращения урона местному животному миру;
- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей редких видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационным сопровождением.
Проектом на ВЛ 35 кВ предусматривается установка на траверсах опор устройств защиты птиц от поражения электрическим током антипосадочного типа ЗПК-1.

В проектной документации определен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, наносимое при реализации проектных решений.


