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ОБУСТРОЙСТВО ЯРЕГСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 2 ОЧЕРЕДЬ В ГРАНИЦАХ ЛЫАЕЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ (ЛИЦЕНЗИЯ СЫК 13226НР). КУСТЫ 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


В административном отношении проектируемые объекты расположены на территории городского округа «Ухта».
[bookmark: _GoBack]Ближайший к проектируемым объектам населенный пункт – пгт. Ярега, расположенный в 8 км севернее куста скважин №16.

Проектной документацией предусматривается обустройство кустов скважин 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Бурение скважин в проекте не рассматривается.
Для извлечения нефти применена технология теплового воздействия на пласт. При использовании данной технологии подвижность аномально вязкой нефти увеличивается посредством разогрева нефтяного пласта перегретым паром, после чего обводненная нефть выкачивается на поверхность.
Проектом предусматривается:
- обустройство кустов паронагнетательных скважин (6 кустов);
- обустройство кустов добывающих скважин (6 кустов);
- обустройство наблюдательных скважин;
- строительство трубопроводов, подъездных автомобильных дорог, ВЛ к площадкам обустраиваемых скважин;
- строительство ЗРУ 6кВ в районе существующей ПС 35 кВ «АсывВож».
Проектом предусматривается создание единой системы промысловых трубопроводов для сбора жидкости от добывающих скважин с целью передачи жидкости на существующий пункт подготовки и сбора нефти (далее - ППСН) «Ярега». Сбор и транспорт продукции скважин осуществляется по герметизированной однотрубной системе. Трубопроводы прокладываются надземно, на эстакадах.
Источником пароснабжения служат существующие площадки парогенераторных установок «Лыаель» и «ОПУ-5».
Обустройство Лыаельской площади Ярегского месторождения предусматривается этапами до 2024 г., в зависимости от графика бурения.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам.


По данным уполномоченных органов в районе работ отсутствуют:
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений;
зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого назначения;
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов;
объекты культурного наследия.

Проектируемые площадные объекты расположены вне водоохранных зон и прибрежно-защитных полос естественных водотоков. Трассы проектируемых линейных коммуникаций естественные водные объекты не пересекаются.

При реализации проекта в той или иной степени будет происходить воздействие на все компоненты окружающей природной среды.
Для снижения негативного воздействия проектной документацией предусматривается комплекс природоохранных мероприятий.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов учтены все источники выбросов и источники шума.
В результате расчетов рассеивания и акустических расчетов превышения ПДК ЗВ и ПДУ шума на границах СЗЗ проектируемых объектов и ближайшей жилой зоне происходить не будет.
Таким образом, реализация проектных решений будет осуществляться в пределах допустимого воздействия на атмосферный воздух.

Основными мероприятиями по охране гидросферы при строительстве является исключение забора воды из поверхностных или подземных водоисточников, сбор и вывоз всех стоков, а также исключение загрязнения поверхностных вод при производстве работ.
Основными мероприятиями по охране гидросферы при эксплуатации проектируемых сооружений является 
применение герметизированной системы транспорта нефти;
строительство систем канализации с приустьевых площадок скважин с вывозом стоков на ППСН «Ярега».

Охрана земель при проведении строительных работ обеспечивается при выполнении следующих условий:
- ведение работ строго в полосе отвода земель;
- предотвращение захламления земли отходами строительства;
- недопущение загрязнения земли горюче-смазочными материалами.
Предусматривается комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации земель.
Охрана земель при эксплуатации обеспечивается применением герметизированной системы сбора и транспорта нефти и использованием защиты от коррозии для подземных емкостей.
Решения по инженерной защите территории площадок от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод предусматривают их отсыпку до проектных отметок.
На площадках предусмотрено сплошное кольцевое обвалование, которое служит защитным барьером, препятствующим разливу загрязнений на прилегающую территорию в случае возникновения аварийной ситуации на оборудовании.
Для исключения заболачивания прилегающей к проектируемым автодорогам территории предусматривается осуществлять отвод воды в ближайшее водопропускное сооружение или пониженную часть рельефа.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» является недропользователем Лыаельской площади Ярегского месторождения на основании лицензии на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.
Разработка месторождения осуществляется в соответствии с Технологической схемой опытно-промышленной разработки пласта III Лыаельской площади Ярегского нефтяного месторождения. Разработчик – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть» в г.Ухте. Технологическая схема утверждена Протоколом Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья.
Принятые в Технологической схеме способ и параметры разработки месторождения в полной мере учитывают особенности геологического строения территории, условия залегания нефтеносных пластов, гидрогеологические условия района работ и направлены на обеспечение добычи нефти при условии сохранения окружающей среды.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться отходы.
Ответственность за организацию обращения с отходами в период строительства несет организация-подрядчик, в период эксплуатации – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Проектом предусматривается сбор отходов в полном объеме и передача специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии, для утилизации или захоронения.

Основными мероприятиями по охране почв и растительности являются:
подготовительные работы предусмотрены в зимний сезон при промерзании деятельного слоя на глубину, исключающую разрушение мохово-растительного покрова строительной техникой;
строгое соблюдение установленных границ земельного отвода. Перемещение транспорта будет ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;
движение транспортной и строительной техники круглогодично допускается только по постоянным дорогам, а в зимний период – по зимним технологическим дорогам;
в проекте предусмотрено минимальное занятие земель, расчет произведен согласно действующим нормативным документам и разработанным чертежам;
с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные машины и автомобили оснащены средствами пожаротушения (огнетушителями). На территории временной строительной базы также есть огнетушители, кроме этого предусмотрено наличие топоров, лопат, песка;
запрещение выжигания растительности.

Для снижения негативного воздействия на животных мир проектом предусматривается:
ограждение на период строительства разрытых траншей, котлованов для предотвращения случайного попадания животных;
по окончанию строительных работ проводить очистку полосы отвода от строительного мусора;
не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во избежание попадания туда животных;
запрет ввоза собак и кошек в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта для предотвращения урона местному животному миру;
в случае выявления гнезд или мигрирующих особей редких видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационным сопровождением.
Проектом предусмотрено ограждение территорий кустовых оснований высотой 2,2 м, что препятствует попаданию на опасную территорию животных.
На проектируемых ВЛ к подвеске принят защищённый провод марки СИП-3 (самонесущий изолированный провод). Элементы конструкции провода включают в себя жилу из алюминиевого сплава и защитную изоляцию вокруг жилы, выполненную из полиэтилена. Таким образом, короткие замыкания при применении данного провода исключены, разработка дополнительных мероприятий по предотвращению гибели птиц при эксплуатации проектируемых ВЛ не требуется.

В проектной документации определен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, наносимое при реализации проектных решений.


