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	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	11 марта 2022 г.
	
	№
	425
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О подготовке документации по планировке территории под объект: «Расширение и модернизация сети     ПАО «Ростелеком». Строительство ВОЛС на участке РМ УС Емва -                    УС Ухта»
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20», администрация постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории под объект: «Расширение и модернизация сети ПАО «Ростелеком». Строительство ВОЛС на участке РМ УС Емва - УС Ухта».

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории под объект: «Расширение и модернизация сети ПАО «Ростелеком». Строительство ВОЛС на участке РМ УС Емва - УС Ухта».
3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта»                                    

            М.Н. Османов
Утверждено
постановлением
администрации МОГО «Ухта»

от 11 марта 2022 г. № 425
(приложение)
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

	1. Общие вопросы
	

	1.1 Наименование объекта
	Расширение и модернизация сети ПАО «Ростелеком». Строительство ВОЛС на участке РМ УС Емва – УС Ухта

	1.2 Основание для проектирования
	Инвестиционный проект ПАО «Ростелеком»

	1.3 Цель строительства
	Развитие первичной магистральной и внутризоновой сети ПАО "Ростелеком"

	1.4 Вид строительства

	Новое строительство

	1.5 Расчетная стоимость строительства
	Определяется на основании сметных расчетов

	1.6 Источник финансирования
	Собственные средства ПАО «Ростелеком»

	1.7 Сроки начала и окончания строительства
	2020-2021г.г.

	1.8 Заказчик
	МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

	1.9 Генеральный проектировщик
	ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

	1.10 Стадийность проектиро​вания
	1 Проектная документация в следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:

· Раздел 1. Пояснительная записка,
· Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта,

· Раздел 5. Проект организации строительства,
· Раздел 9. Сметная документация.

Остальные разделы проектной документации разрабатывать не требуется

2 Рабочая документация

	1.11 Количество разрабатываемых экземпляров документации
	Рабочая и проектная документация:

· 4 экземпляра  на бумажном носителе, 

· 4 экземпляра  на диске в формате «pdf»

Инженерные изыскания:

· 1 экземпляр  на бумажном носителе, 

· 1 экземпляр  на диске в формате «pdf»

	2. Объемные требования
	

	2. Состав проектируемых сооружений (основные технические решения)
	2.1 Строительство ВОЛС на участке УС Емва – УС Ухта 

2.2 Местоположение – Республика Коми

2.3 Протяженность трассы – 248 км

2.4 Прокладка кабеля в грунте и кабельной канализации

2.5 Глубина заложения кабеля в грунте - 1,2 м

2.6 Кабельные переходы через естественные и искусственные преграды выполнить методом ГНБ

2.7 Требования к инженерным изысканиям:

2.7.1 Инженерно-геодезические изыскания:

· выполнить тахеометрическую съемку на загородных участках в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа через 1 – 0,5 м,

· выполнить тахеометрическую съемку местности в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 1 – 0,5 м на кабельных переходах, предполагаемых к строительству методом ГНБ, в населенных пунктах при большой насыщенности  подземными коммуникациями и в населенных пунктах при строительстве кабельной канализации,

· нанести на топографические планы местности района прохождения трассы подземные коммуникации и согласовать их расположение в эксплуатирующих организациях,

· ширина полосы съемки составляет не более 50 м (по 25м в каждую сторону от оси трассы ВОЛС), 

· при проведении изысканий в населенных пунктах ширину съемки ограничивать фасадами зданий,

· разработанные топографические планы представить в электронном виде в формате .dwg,

· тахометрическую съемку выполнить в системе координат ведения кадастрового учета.

Перечень нормативных документов для руководства при выполнении инженерно-геодезических изысканий:

1 СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,

2 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства,

3 Полевые работы выполняются в соответствии с требованиями ПТБ 88 (Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах)

2.7.2 Инженерно-геологические изыскания:

· выполнить анализ инженерно-геологических условий по трассе ВОЛС,

· определить состав грунтов по трассе ВОЛС,

· определить строительные группы грунтов по трассе ВОЛС,

· прогноз изменения инженерно-геологических условий и проведение сейсмического микрорайонирования не требуется,

· интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства  принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук,

· сейсмичность площадки строительства определять по таблице 1 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011)) (с Изменением №1).

Перечень нормативных документов для руководства при выполнении:

1 СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,

2 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Часть I. Общие правила производства работ,

3 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011) (с Изменением №1),

4 ГОСТ 25100-2011.  Грунты. Классификация,

5 Полевые работы выполняются в соответствии с требованиями ПТБ 88 (Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах)

2.7.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

· получение исходных климатических и гидрологических данных необходимых и достаточных для разработки ДПТ (при необходимости), 

· комплексное изучение гидрометеорологических условий района строительства ВОЛС,

· изыскания для подготовки документации по планировке территории (при необходимости).

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить:

· систематизацию топографических планов в местах переходов через водные преграды, разработанных по результатам инженерно-геодезических изысканий,

· подбор крупномасштабных топографических карт,

· сбор данных наблюдений на гидрометрических постах и метеорологических станциях,

· систематизацию данных и расчет характеристик:

· общая гидролого-географическая характеристика условий прокладки ВОЛС,

· гидравлический расчет руслового и пойменного потока в створе перехода, определение максимальных уровней воды и скоростей течения при пропуске максимальных расходов воды обеспеченностью 1, 5 и 10%,

· определение характера, темпов и направленности русловых деформаций,

· расчет профиля предельного размыва,

· составление строительно-климатологической   

характеристики.

Перечень нормативных документов для руководства при выполнении изысканий:

1 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,

2 СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

3 полевые работы выполняются в соответствии с требованиями ПТБ 88 (Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах)

2.7.4 Инженерно-экологические изыскания:

· определение экологических возможностей размещения проектируемого объекта,

· изыскания для подготовки документации по планировке территории (при необходимости),

· источниками исходной информации являются материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, служб санитарно-эпидемиологического надзора, Росгидромета, а также опубликованные и фондовые материалы, и данные о состоянии окружающей среды, объекты-аналоги,

· все исходные данные для написания отчета исполнитель собирает и заказывает самостоятельно,

Раздел «Отчет по инженерно-экологическим изысканиям» должен содержать сведения необходимые и достаточные для разработки ДПТ (при необходимости):

· покомпонентная оценка фоновых экологических условий территории, включающих в себя:

· изученность экологических условий района,
· краткая характеристика природных и техногенных условий,

· оценка современного экологического состояния территории,

· краткая характеристика социально-экономической сферы и медико-демографических показателей,

· предварительный прогноз возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду,

· рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий.

Перечень нормативных документов для руководства при выполнении изысканий:

1 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»,

2 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»,

3 Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений,

4 Земельный Кодекс РФ  № 136-ФЗ 25.10.2001г.,

5 Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.,

6 Лесной Кодекс РФ  № 200-ФЗ от 04.12.06г.,

7 Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999г.,

8 Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.,

9 Закон РФ «О животном мире» от 22.03.1995г.

10 Закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998г.,

11 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

12 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»,

13 Другие нормативные документам, действующие на территории РФ

2.8 Разработка проектной документации по линейным сооружениям:

· подготовка ситуационных планов трасс кабельных линий на загородных участках (Приложение «В» ГОСТ 21.1703-2000) и городских участках (Приложение «Г» ГОСТ 21.1703-2000),

· подготовка пояснительной записки проектной документации,

· подготовка ведомости основного объема работ,

·  общая протяженность трассы составляет 248 км

2.9 Разработка рабочей документации по линейным сооружениям:

· составление чертежей переходов ВОЛС через ж/д, автодороги и другие препятствия, в т.ч. методом горизонтально направленного бурения (ГНБ),

· составление чертежей прокладки кабеля в существующей телефонной канализации,

· составление чертежей на прокладку кабеля в грунте,

· составление чертежей по вводу и прокладке кабеля на объектах Заказчика,

· составление иных чертежей отражающих технологические решения по проектированию строительства ВОЛС,

· получение технических условий (ТУ), письменных согласований, заключений контролирующих и надзорных органов

2.10  Разработка сметной  документации

· сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями сметных нормативов, включенных в федеральный реестр,

· сметную документацию выполнить базисно-индексным методом, в двух уровнях цен: базисном (по состоянию на 01.01.2000г.) и текущем

2.11 Технические требования:

· предусмотреть применение волоконно-оптического кабеля с одномодовыми оптическими волокнами с низкими потерями и улучшенной стойкостью к потерям на макроизгибах, соответствующие рекомендациям G.652D+G.657.A1. Оптические параметры ОВ в кабеле должны соответствовать характеристикам указанным производителем ОВ в спецификации,

· максимальное затухание ОВ в кабеле должно быть менее 0,19 дБ/км,

· внешняя оболочка оптического кабеля для внутренней прокладки, не распространяющего горения, должна удовлетворять нормам ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ 31565-2012 и соответствовать требованиям пожарной безопасности данного помещения,

· тип муфт, емкость и тип кабеля, а также другого линейного оборудования определить по итогам ПИР, исходя из условий прокладки и эксплуатации, и согласовать с Заказчиком на этапе выбора трассы для возможности расчета сметной стоимости строительства,

· при проектировании и строительстве  использовать оборудование и материалы, разрешенные для применения на территории РФ и имеющие сертификаты и/или декларации соответствия по системам сертификации «Связь» и нормам безопасности,

· производитель ОК, муфт, кроссов определить на основании тендерных процедур с учетом реестра компаний соответствующих критерию Локализации по Импортозамещению опубликованному на сайте https://zakupki.rostelecom.ru/ во вкладке Импортозамещение и 719 постановления правительства РФ от 17 июля 2015г.,

· проектную и рабочую документацию согласовать с Заказчиком



	3. Электроснабжение и электропитание проектируемых сооружений
	Не требуется

	4. Приспособление помещений и климатическое обеспечение работы проектируемых сооружений
	Не требуется

	5. Требование по разработке мероприятий ГО и предупреждению ЧС
	Не требуется

	6. Требования по пожарной безопасности и охране труда
	Не требуется

	7. Требование по разработке природоохранных мероприятий
	Не требуется

	8. Требование по организации эксплуатации
	Не требуется

	9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Не требуется

	10. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работающих
	Не требуется

	11. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
	Не требуется

	12. Расчет показателей надежности сети
	Не требуется

	13. Основные технико-экономические показатели
	Не требуется

	14. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	Схема кабельной канализации


__________________________

